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1  Введение 

1.1 Назначение руководства 

Настоящее руководство предназначено для пользователей системы «Информационная 

среда мониторинга технологических процессов предприятия и корпорации ИНФОКОНТ», 

осуществляющих работу с параметрами, мнемосхемами, графиками и отчетами. 

Материал руководства направлен на формирование у пользователей основных навыков для 

работы в интерфейсе пользователя. 

1.2 Перечень принятых сокращений 

Основные сокращения, термины и определения, принятые в настоящему документе, 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сокращения, термины и определения 

Термины, 
сокращения, 

аббревиатуры 
Определения 

БД База данных 

МСД Модуль сбора данных 

ПАС Панель актуальных сообщений 

ПК Программный комплекс 

ПО Программное обеспечение 

1.3 Назначение интерфейса пользователя 

Приложение «Интерфейс пользователя» представляет собой одну из частей ПК 

«ИНФОКОНТ». Эта часть предназначена для просмотра и контроля оперативных (текущих) и 

архивных значений параметров, для ввода плановых показателей (параметры ручного ввода) и для 

формирования и печати отчетных документов (отчетов, протоколов). 

Отображение контролируемых параметров в приложении производится в виде 

совокупности экранных форм, содержащих мнемосхемы, таблицы и графики. 

Приложение позволяет выполнять следующие функции: 

• регламентированный доступ к данным; 

• отображение оперативных и архивных данных в виде мнемосхем (в том числе в виде 

таблиц, диаграмм, электрических, структурных, функциональных и других схем); 
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• просмотр значений параметров с произвольной дискретизацией за произвольный период 

времени в виде графиков и таблиц; 

• просмотр расширенной информации об отображаемых параметрах; 

• просмотр и ввод плановых показателей; 

• просмотр архива сообщений; 

• цветовая индикация критичных значений параметров;  

• формирование, просмотр и печать отчетных документов; 

• экспорт значений параметров, графиков и мнемосхем в буфер обмена.  

Приложение предоставляет возможность отслеживать работу различных объектов 

предприятия и может работать в круглосуточном режиме автоматически или по запросам оператора. 

1.4 Перечень горячих клавиш 

В таблице 2 приведен перечень горячих клавиш, доступных в интерфейсе пользователя. 

Таблица 2 – Перечень горячих клавиш  

Сочетание горячих 
клавиш 

Функция 

Ctrl+Alt+Shift+F5 Перезапуск интерфейса с настройками по умолчанию 

Ctrl+Alt+Shifе+S Включить/отключить режим отладки и вызов/скрытие отладочной 

панели 

Ctrl+0 Переход к десятой мнемосхеме 

Ctrl+ 1 (2 … 9) Переход к первой мнемосхеме в списке (второй… девятой) 

Ctrl+Q Скрытие/отображение панели управления в новом окне 

мнемосхемы/графика 

F8 Переоткрытие текущей мнемосхемы 

F1 Вызов справки 

Alt+ «+» Переход к следующей открытой мнемосхеме 

Alt+ «-» Переход к предыдущей открытой мнемосхеме 
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2 Организация работы приложения 

2.1 Запуск приложения 

Запуск приложения производится двойным щелчком мыши на ярлыке, находящемся на 

рабочем столе. Ярлык должен указывать на веб-браузер (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox) с предварительно настроенными параметрами запуска «-new http://xx.xxx.xx.xxx/<название 

экземпляра>/index.html», где xx.xxx.xx.xxx – ip адрес, либо имя сервера ПК «ИНФОКОНТ», 

<название экземпляра> – название установленного экземпляра ПК «ИНФОКОНТ». 

Если сервер ПК «ИНФОКОНТ» указан корректно, то после перехода по ссылке 

«Интерфейс пользователя» на экране появится окно авторизации пользователя в системе, в 

котором необходимо ввести имя и пароль (Рисунок 2.1). Если этого не произошло – убедитесь в 

правильности параметров запуска или обратитесь к администратору системы. 

 
Рисунок 2.1 – Диалоговое окно входа в систему 

2.2 Авторизация и вход пользователя в систему 

Для начала работы с приложением пользователь должен авторизоваться в системе. Для 

входа в систему пользователю необходимо ввести имя и пароль и нажать кнопку [Вход]. В случае 

если пользователь успешно зарегистрирован в системе, то после авторизации должно появиться 

окно работы с приложением «Интерфейс пользователя» со всеми доступными для данного 

пользователя функциями. Если же имя пользователя или пароль некорректны, то в нижней части 

окна появится сообщение об ошибке. Существует возможность запомнить введенное имя 

пользователя и автоматически отображать его при следующем запуске приложения. Для этого 

используется флаг «Запомнить имя». 
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Следует заметить, что при успешном входе в систему будет произведена начальная загрузка 

данных, необходимых для работы с системой. Время загрузки зависит от количества загружаемых 

данных, характеристик канала связи и может занять некоторое время. 

После авторизации пользователь получает доступ к перечню мнемосхем и отчетов в 

соответствии со своими правами в системе. 

В случае разрыва связи с сервером приложений появляется окно с сообщением (Рисунок 

2.2). 

 
Рисунок 2.2 – Ошибка соединения с сервером приложений 

2.3 Компоновка экранных форм отображения 

Экранные формы отображения выполнены в виде совокупности неперекрывающихся зон 

(Рисунок 2.3): 

 
Рисунок 2.3 – Главная форма приложения 
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Кнопка  с раскрывающимся списком содержит меню, представленное на рисунке 

(Рисунок 2.4). Двойной щелчок левой кнопкой мыши по данной пиктограмме закрывает окно 

приложения. 

 
Рисунок 2.4 – Меню 

Кнопка  вызывает панель «Настройки». 

Кнопка  с раскрывающимся списком в верхней части окна приложения содержит 

элементы для запуска приложений «Конфигуратор» и «Дизайнер» (Рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5 – Меню для запуска выбранного приложения 

Элемент для перезапуска приложения «Интерфейс пользователя» («Переоткрыть) доступен 

для пользователя с правом «Расширенные настройки интерфейса» (Рисунок 2.6). Приложение также 

перезапускается путем нажатия на кнопку «F5».  

 

 
Рисунок 2.6 – Меню с элементами для перезапуска приложения 

В некоторых случаях для корректной работы приложения необходимо перезапустить 

программный комплекс и при этом использовать стандартные настройки, загружаемые при первом 

запуске приложения. Для перезапуска приложения программного комплекса с настройками по 

умолчанию используется следующее сочетание клавиш – «Ctrl»+«Alt»+«Shift»+«F5». После 

применения функционала перезапуска с настройками по умолчанию выдается предупреждение о 
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возможной очистке всех пользовательских настроек (Рисунок 2.7): при отмене можно дальше 

продолжать работу с приложением, при подтверждении происходит перезапуск приложения 

«Интерфейс пользователя» со стандартными настройками. Стоит принять во внимание тот факт, 

что при использовании функционала перезапуска с настройками по умолчанию все настройки, 

которые могли быть сделаны пользователем, сбрасываются, полностью очищается список 

избранного. 

 

Рисунок 2.7 – Предупреждение об очистке пользовательских настроек 

После загрузки приложения с настройками по умолчанию в заголовке главного окна 

программного комплекса появляется сообщение о соответствующей загрузке. 

Кнопка  («Помощь») служит для просмотра справочной документации по приложению в 

электронном виде. 

По умолчанию в левой части окна приложения располагается панель с деревом навигации. 

Дерево навигации содержит перечень участков производства. Выбранный пункт выделяется в 

дереве цветом.  

В правой части окна расположены закладки, которые формируются в приложении 

«Дизайнер». Перечень мнемосхем и отчетов, отображаемых на вкладках, зависит от прав 

пользователя, работающего с приложением. 

Быстрый переход по мнемосхемам, которые были открыты пользователем в текущей работе 

с приложением, осуществляется нажатием кнопок ,  (Рисунок 2.8). Переход также возможен 

через нажатие сочетания клавиш «Alt» + «←»,«Alt» + «→». 

 
Рисунок 2.8 – Кнопки перехода на мнемосхему 

После нажатия кнопки  раскрывается список мнемосхем, которые были открыты 

пользователем в текущей работе с приложением (Рисунок 2.9). Для перехода на требуемую 
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мнемосхему необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на названии мнемосхемы. Текущая 

мнемосхема отмечена флагом. 

 
Рисунок 2.9 – Список мнемосхем 

Строка статуса в нижней части окна содержит информацию о предприятии, на котором 

работает ПК «ИНФОКОНТ», и имя работающего пользователя. Там же отображаются различные 

системные сообщения и версия ПК «ИНФОКОНТ». 

Рабочая область приложения предназначена для отображения списка мнемосхем и 

выбранной мнемосхемы, а также для создания и просмотра отчетов. 

2.4 Панель отладочной информации 

На панель выводится информация для разработчика из клиентского журнала уровня 

системной отладки. В режиме отладки фиксируются все сообщения, которыми обменивается 

«клиент» с сервером, вне режима отладки – только Error и FATAL. 

В любое время можно включить режим отладки. Для этого необходимо нажать сочетание 

клавиш «Ctrl»+«Alt»+«Shift»+«D», при этом должно появиться информационное сообщение 

«Режим отладки включен». Отключается режим отладки таким же образом, при этом выдается 

сообщение «Режим отладки отключен». 

Для вызова отладочной панели на главную экранную форму необходимо нажать сочетание 

клавиш «Ctrl»+«Alt»+«Shift»+«S». По умолчанию панель располагается в нижней части экранной 

формы над строкой статуса (Рисунок 2.10). Панель можно перемещать относительно любой части 

окна, нажав и удерживая левой кнопкой мыши. 
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Рисунок 2.10 – Отладочная панель на экранной форме 

Скрывается панель таким же образом, либо нажатием на кнопку  на самой панели. 

2.5 Дерево навигации 

Дерево навигации содержит перечень участков производства, настроенных для текущего 

предприятия (Рисунок 2.11). 

Перечень элементов в дереве навигации зависит от прав пользователя, работающего с 

приложением (список доступных мнемосхем и отчетов для каждого участка производства 

настраивается индивидуально для каждого пользователя в настройках прав пользователя 

приложения «Конфигуратор»). 
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Рисунок 2.11 – Панель навигации 

При выборе любого элемента дерева навигации в рабочей области главной формы 

приложения пользователю предоставляется список доступных мнемосхем или шаблонов отчетов 

(Рисунок 2.12 и Рисунок 2.13). Список доступных мнемосхем и отчетов для каждого участка 

производства зависит от прав пользователя, работающего с приложением, и настраивается 

администратором системы индивидуально для каждого пользователя в приложениях 

«Конфигуратор» и/или «Дизайнер». 

 
Рисунок 2.12 – Данные в виде мнемосхемы 

http://support.sms-it.ru/
mailto:infocont@sms-it.ru


     

    
  

Руководство по работе с приложением «Интерфейс пользователя» 

  
Техническая поддержка 
сайт: http://support.sms-it.ru/ e-mail: infocont@sms-it.ru 
тел./факс +7 (846) 205-79-00 13 

 
Рисунок 2.13 – Данные в виде отчетов 

2.6 Открытие мнемосхемы 

На вкладках в верхней части рабочей области отображается список мнемосхем для 

выбранного участка производства (Рисунок 2.14). Количество вкладок и список мнемосхем 

формируется пользователем форм в приложении «Дизайнер» («Пункт меню «Типы шаблонов», 

документ «Приложение «Дизайнер» ПК «ИНФОКОНТ»). Для отображения списка мнемосхем в 

приложении «Интерфейс пользователя» необходимо назначить права в приложении 

«Конфигуратор». 

Мнемосхемы открываются для просмотра или ввода данных по нажатию левой кнопкой 

мыши на названии нужной мнемосхемы. 
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Рисунок 2.14 –Список мнемосхем для просмотра 

Первые десять мнемосхем на вкладке можно открыть нажатием сочетания клавиш: 

• «Ctrl» и «1» («2» … «9») – открывается первая мнемосхема в списке (вторая…девятая); 

• «Ctrl» и «0» – открывается десятая мнемосхема. 

После нажатия клавиши «F8» текущая мнемосхема переоткрывается. 

На главной экранной форме (в основном окне приложения) пользователю доступно 

отображение только одной мнемосхемы. По умолчанию мнемосхема открывается в основном окне 

приложения. Для одновременного просмотра нескольких мнемосхем предусмотрен многооконный 

режим просмотра (Рисунок 2.15). Одновременно возможно открытие в отдельных окнах 

неограниченного количества мнемосхем. 

По вызову контекстного меню правой кнопкой мыши для выбранной мнемосхемы 

пользователь может выбрать режим показа мнемосхемы: «Открыть в основном окне» или «Открыть 

в новом окне» (Рисунок 2.16). 

 
Рисунок 2.15 – Многооконный режим отображения данных 
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Рисунок 2.16 – Контекстное меню мнемосхемы 

2.7 Режим «Избранное» 

Наиболее часто используемые мнемосхемы и графики (всплывающие графики) можно 

добавить в режим «Избранное». «Избранные» мнемосхемы и графики отдельным списком 

отображаются на панели «Избранное», при этом мнемосхемы отмечаются пиктограммой , а 

графики  (Рисунок 2.17). 

 
Рисунок 2.17 – Панель «Избранное» 

Панель скрывается /раскрывается нажатием на кнопку / . 

Мнемосхемы добавляются в «Избранное» по нажатию на кнопку , при этом мнемосхема 

должна быть открыта в рабочей области. 

Добавление графиков (всплывающих графиков) в «Избранное» происходит по нажатию на 

кнопку  на панели управления диалогового окна графика. После нажатия на данную кнопку 

отображается диалоговое окно «Сохранить в Избранном» (Рисунок 2.18). Пользователь может 

сохранить график под любым наименованием. Сохранение графика происходит по нажатию на 

кнопку [OK]. После добавления графика в «Избранное» он сохраняется с заданными ему 

параметрами и настройками. При отмене сохранения ([Отмена]) диалоговое окно «Сохранить в 

Избранном» закрывается, и пользователь остается на графике для дальнейшей работы с ним. 
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Рисунок 2.18 – Диалоговое окно «Сохранить в избранном» 

Нажатием левой кнопкой мыши по названию мнемосхемы или графика на панели 

«Избранное» открывается мнемосхема в рабочей области. 

Для удаления мнемосхемы или графика из «Избранное» необходимо: 

• из списка на панели «Избранное» выбрать мнемосхему или график; 

• правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и выбрать [ Удалить из Избранного] 

(Рисунок 2.19). 

Мнемосхемы и графики в списке на панели «Избранное» можно перемещать, выбрав 

направление в контекстном меню (Рисунок 2.19). 

 
Рисунок 2.19 – Контекстное меню 
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3 Работа с мнемосхемами 

Мнемосхемы предназначены для отображения пользователю оперативных и архивных 

данных в виде графических форм представления информации – таблиц, графиков, схем 

(электрических, структурных, функциональных и других). Пример экранной формы мнемосхемы 

показан на рисунке (Рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1 – Пример экранной формы мнемосхемы 

3.1 Элементы мнемосхемы 

Экранные формы мнемосхем содержат набор статических и динамических элементов, 

отображающих информацию о соответствующем участке производства в графическом или 

табличном виде. Динамические элементы на мнемосхеме логически связаны со значениями 

параметров в базе данных и меняют свой внешний вид в зависимости от этих значений. 

Перечень элементов на формах: 

− Статичная надпись. Текст надписи и оформление задается разработчиком 

экранной формы и не изменяется на протяжении всего времени отображения 

мнемосхемы. 

− Статичные графические элементы (линии, стрелки, геометрические фигуры). 
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− Статичные растровые изображения. Могут использоваться для отображения 

объектов мнемосхемы или в качестве фона мнемосхемы. 

− Динамическая надпись. В тексте надписи отображается значение параметра, с 

которым элемент логически связан. Значение параметра автоматически 

контролируется по уставкам (если значения уставок заданы для параметра). При 

выходе значения за допустимые границы (уставки) изменяется внешний вид 

надписи. Также внешний вид надписи может меняться в случае отсутствия архива 

в системе или отсутствия данных в архиве на запрашиваемый момент. Вид 

отображения надписи для таких исключительных ситуаций настраивается 

администратором системы при проектировании мнемосхемы (см. раздел 5.2.10 

«Компонент «ActionStyles», документ «Приложение «Дизайнер» ПК 

«ИНФОКОНТ»). 

− Графический индикатор – графический элемент, отображающий различные 

графические изображения в зависимости от значения связанного с ними параметра. 

Применяется в основном для дискретных параметров. Изображения, 

соответствующие возможным значениям параметров, а также реакция индикатора 

на исключительные ситуации (выход параметра за уставки, отсутствие архива или 

данных в архиве) настраиваются администратором системы при проектировании 

мнемосхемы. Пример мнемосхемы, содержащей графические индикаторы, показан 

на рисунке 3.1. 

− Элемент редактирования значения параметра предназначен для ручного ввода и 

редактирования значения параметра на мнемосхеме. В режиме просмотра 

мнемосхемы элемент редактирования аналогичен элементу «динамическая 

надпись», в режиме редактирования – позволяет ввести значение параметра, 

которое потом будет сохранено в БД. 

− Таблица значений параметров предназначена для отображения и редактирования 

значений одного или нескольких параметров за некоторый промежуток времени. 

Часто используется для ввода плановых значений параметров (планы на год по 

месяцам, план на месяц по суткам) (Рисунок 3.2). Внешний вид таблицы, перечень 

отображаемых параметров и временной интервал задаются администратором 

системы при проектировании мнемосхемы. 
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Рисунок 3.2 – Пример мнемосхемы с таблицей и элементом редактирования 

− График значений. Представляет собой предварительно сконфигурированный 

график зависимости значений одного или нескольких параметров от времени 

(тренд) в виде экранной формы. Пример графика значений представлен на Рисунок 

3.3. 

 
Рисунок 3.3 – График значений 
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− Таблица графических значений. Отображение в виде таблицы значений параметров, 

представленных на графике (Рисунок 3.4). 

 
Рисунок 3.4 – Таблица графических значений 

3.2 Компонент «График» (ICChart) на мнемосхеме 

В ПК «ИНФОКОНТ» реализована возможность отображения параметров в виде графиков 

(например, параметры системы «ГеПарт») (Рисунок 3.5). 

Для этого используется компонент «График» (ICChart), который настраивается в 

приложении «Дизайнер» (см. раздел 5.2.12 «Компонент «ICChart», документ «Приложение 

«Дизайнер» ПК «ИНФОКОНТ»). 

Если на графике в приложении «Интерфейс пользователя» отображается легенда (Рисунок 

3.5), то снятием флажка в строке параметра можно убрать тренд. 
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Рисунок 3.5 – Отображение параметров в виде графика 

3.3 Действия с мнемосхемой 

После открытия мнемосхемы в шапке приложения отображается название программного 

комплекса и текущей формы, над рабочей областью располагается панель с элементами управления 

для настройки отображения мнемосхемы (Рисунок 3.6). 

 
Рисунок 3.6 – Панель с элементами управления мнемосхемой 

На каждой мнемосхеме отображается временная метка – время запроса (0-00-00 0:00:00) 

– либо в оперативном режиме (по умолчанию), либо в архивном. 

Элементы управления мнемосхемой: 

 – элемент для выбора масштаба мнемосхемы. 

 – элемент автомасштабирования для отображения мнемосхемы целиком. 
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 – вывод мнемосхемы в режим предварительного просмотра с последующей печатью. 

 – копирование значений мнемосхемы в буфер обмена. 

 – выбор периода отображения значений параметров. Если выбрать период, 

отличный от «Спроектированный», то кнопка будет отмечена зеленым кружком в верхнем правом 

углу (Рисунок 3.7). 

 
Рисунок 3.7 – Кнопка выбора периода параметров отображения 

 – кнопки выбора режима работы (оперативный или архивный), сдвиг времени 

вперед/назад на интервал сдвига времени. 

 – кнопка выбора временного шага сдвига исторических значений. При открытии 

мнемосхемы величина шага является «по умолчанию» и равна минимальному периоду значений 

параметров на мнемосхеме. Если вручную изменить шаг сдвига, то кнопка будет отмечена зеленым 

кружком в верхнем правом углу (Рисунок 3.8). Если вернуться к величине шага «по умолчанию», 

то кружок пропадет. 

 
Рисунок 3.8 – Кнопка установки временного шага сдвига 

 – кнопка вызова календаря для перехода к заданной метке времени (Рисунок 3.9). В 

календаре возможны следующие действия: 

• выбор числа, месяца, года; 

• ввод времени; 

• установка флага «Полная дата»; 

• выбор режима отображения («Сейчас», «С начала часа», «С начала суток», «С начала 

месяца»). 
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Ограничением для выбора дат и опций служит выбранный период отображения, либо 

значение свойства «CalendarView» для периода отображения «Спроектированный» (свойство 

«CalendarView» настраивается в приложении «Дизайнер»). 

Опция «Полная дата» снимает ограничения, блокирующие доступ к выбору даты и опций. 

Если установить флаг «Полная дата», то при переходе на другую мнемосхему с другим 

периодом неограниченный доступ к выбору даты и опций сохраняется. Снятие флага «Полная дата» 

возвращает ограничения в зависимости от выбора периода отображения, либо значения свойства 

«CalendarView». 

 
Рисунок 3.9 – Выбор даты и времени 

 Масштабирование 

При просмотре мнемосхемы пользователь имеет возможность изменять масштаб 

изображения графической формы. 

Элемент масштабирования  дает возможность выбрать из списка масштаб 

(варьируется от 25% до 500% от настоящего размера мнемосхемы), либо режим расположения 

мнемосхемы на рабочей области («Растянуть», «По ширине», «По высоте»). 

Выбранный масштаб сохраняется при переходе с текущей мнемосхемы на другие. 

Для отображения всей графической формы целиком используется режим 

«Автомасштабирование мнемосхемы целиком». По нажатию на кнопку  для текущей 
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мнемосхемы автоматически подбирается такой масштаб, при котором мнемосхема будет целиком 

умещаться в окне приложения. 

Установленный режим автомасштабирования сохраняется при переходе с текущей 

мнемосхемы на другие. 

 Режимы отображения оперативных или архивных значений 

Значения параметров на мнемосхеме могут отображаться в двух режимах: 

• Отображение текущих значений параметров. Отображаются последние на текущий 

момент значения параметров. В этом режиме регулярно производится опрос сервера 

приложений для получения новых значений параметров, которые немедленно 

отображаются на мнемосхеме. При обновлении параметров отображается текущие дата 

и время (в правом верхнем углу экранной формы). 

• Просмотр архивных значений параметров. Отображаются значения параметров на 

заданный момент времени. Данные на мнемосхеме отражают состояние 

производственного процесса на момент времени, заданного пользователем (в случае, 

если значения параметров за указанную метку времени присутствуют в БД). С целью 

просмотра архивных значений параметров на мнемосхеме необходимо воспользоваться 

кнопкой  на панели управления для выбора даты и времени. 

Кнопка  на панели управления показывает, что включен режим просмотра архивных 

значений. 

Для возврата к просмотру оперативных значений параметров необходимо отжать кнопку 

 на панели управления. Кнопка  свидетельствует о включенном режиме просмотра 

оперативных значений. 

В режиме просмотра архивных значений также реализована возможность пошагового 

сдвига времени вперед/назад /  с настраиваемым шагом сдвига  (Рисунок 3.10). 

 
Рисунок 3.10 – Окно настройки шага сдвига 
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 Вывод мнемосхемы на печать 

Для вывода текущей мнемосхемы или дополнительной информации (графики параметра, 

параметры оборудования) на печать необходимо нажать кнопку печати  на панели управления. 

Выбранная мнемосхема будет открыта в окне в режиме предварительного просмотра со следующим 

набором возможностей: настройки параметров печати, параметров страницы, масштабирования, 

пролистывания по страницам (Рисунок 3.11).  

 
Рисунок 3.11 – Окно предварительного просмотра мнемосхемы 

Для возврата к просмотру мнемосхемы необходимо закрыть режим предварительного 

просмотра, нажав кнопку . 

 Копирование в буфер 

Для копирования содержимого мнемосхемы в буфер обмена необходимо нажать кнопку  

(«Копирование») на панели управления. После этого в отобразившемся меню выбрать пункт 

«Копировать в буфер». В буфер обмена заносится информация в формате, пригодном для 

последующей вставки в документы Word и Excel. Копируемой информацией для большинства 

компонентов будут являться текстовые данные, отображаемые мнемосхемой, с сохранением 

взаимного расположения. Графические изображения в буфер не добавляются. Элемент 
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отображения типа «график» также заносится в буфер с помощью кнопки  («Копирование 

графика/таблицы в буфер»). 

 Экспорт мнемосхемы в Microsoft Excel 

Для экспорта табличной мнемосхемы в Microsoft Excel необходимо нажать кнопку  

([Копирование]) на панели управления. После этого в отобразившемся меню выбрать пункт 

«Экспорт в Microsoft Excel». В результате во временную папку текущего пользователя сохраняется 

временный файл формата, совместимого с Microsoft Excel, и происходит попытка открытия его 

программой по умолчанию. В случае если не удается открыть таблицу ни одним редактором, 

выводится диалоговое окно с предложением сохранить файл на жесткий диск под определенным 

именем. Если пользователь отказывается, ничего не происходит. Если пользователь соглашается, 

файл копируется в выбранное место под заданным именем. 

При попытке экспорта мнемосхемы не табличного вида отображается сообщение о 

несоответствии типа экспортируемого элемента. 

3.4 Просмотр дополнительной информации 

Для всех динамических элементов на мнемосхеме доступно контекстное меню, (вызывается 

правой кнопкой мыши при наведении на выбранный элемент), которое содержит следующие 

пункты (Рисунок 3.12 и Рисунок 3.13): 

 
Рисунок 3.12 – Контекстное меню динамического элемента (параметр) 

 
Рисунок 3.13 – Контекстное меню динамического элемента (оборудование) 

• «Информация о параметре» – вызов окна информации о параметре (см. раздел 4 «Окно 

информации о параметре»). 

• «Показать график» – вызов окна отображения графиков (см. раздел 5 «Окно отображения 

графиков»). 

• «Расчет параметра» – вызов окна «Расчет параметра» (см. раздел 7 «Окно «Расчет 

параметра»). 

• «Значение» – вызов информации о значении параметра (см. раздел 8 «Информация о 

значении параметра»). 
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• «Параметры оборудования» – вызов окна информации с параметрами оборудования (см. 

раздел 9 «Окно «Параметры оборудования»). 
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4 Окно информации о параметре 

В окне информации о параметре отображается полное описание параметра, а также 

альтернативное наименование и идентификатор (Рисунок 4.1). 

 
Рисунок 4.1 – Окно информации о параметре 

Нажатием кнопки  или надписи «Показывать доп. свойства» открывается таблица с 

описанием дискретов параметра, где дается следующая информация (Рисунок 4.1): 

• дискрет архива; 

• тип параметра; 

• идентификатор дискрета; 

• идентификатор тренда; 

• название таблицы в БД ПК «ИНФОКОНТ»; 

• период устаревания параметра; 

• неустаревающее значение; 

• величина множителя; 

• величина слагаемого. 

Для следующих параметров таблицы «Дискреты» доступны функции контекстного меню: 

копирование в буфер и вставка: 
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• «Id периода»; 

• «Id тренда»; 

• «Базовое имя». 

Ниже таблицы дискретов располагается таблица атрибутов (Рисунок 4.1). 

Для следующих параметров таблицы «Атрибуты» доступны функции контекстного меню: 

копирование в буфер и вставка: 

• «Значение»; 

• «Id дискрета»; 

• «Id атрибута». 

Окно закрывается нажатием кнопки  в верхнем правом углу либо нажатием кнопки 

[Esc]. 
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5 Система сообщений 

Система сообщений служит для оповещения пользователя о различных внештатных 

ситуациях, требующих его внимания, таких как: 

• выход за допустимые границы значений технологических параметров; 

• возврат значений параметра в область допустимых значений. 

По уровню важности сообщения делятся на (по умолчанию в ПК заданы): 

• предупредительные – для оповещения пользователя о выходе/возврате значения 

параметра за предупредительные уставки; 

• аварийные – для оповещения пользователя о выходе/возврате значения параметра за 

аварийные уставки. 

Пользовательская настройка системы сообщений выполняется на вкладке «Настройки 

сообщений» окна основных настроек интерфейса пользователя (п.13.3). 

5.1  Панель актуальных сообщений 

Сообщения, требующие квитирования, т.е. отметки пользователя о просмотре, 

отображаются в специальной панели актуальных сообщений. Для вызова панели необходимо в 

пользовательских настройках на вкладке «Настройки сообщений» установить флаг в чек-бокс 

«Включить систему оповещений о выходе значений за уставки» и сохранить внесенные изменения. 

После чего в нижней части экрана под мнемосхемами/отчетами отображается панель (рисунок 5.1).  

 

Рисунок 5.1 – Панель актуальных сообщений 
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Предусмотрена возможность увеличения/уменьшения высоты панели по нажатию правой 

кнопки мыши на ее верхнюю границу В минимальном состоянии панель актуальных сообщений 

отображает только панель управления. 

Панель актуальных сообщений состоит из следующих элементов: 

• панель управления: 

• таблицу со списком сообщений. 

Панель управления отображается над таблицей и включает в себя следующие кнопки: 

•  - активна всегда, по нажатию на кнопку ПАС сворачивается в одну строку таблицы, 

панель управления не отображается. Чтобы развернуть панель сообщений необходимо 

нажать левой кнопкой мыши на отображающуюся ее строку; 

•  - активна всегда, служит для экспорта таблицы из ПАС в документ формата MS 

Excel. По нажатию на кнопку отображается стандартное окно сохранения документа 

Windows. После указания адреса сохранения и нажатия кнопки [Сохранить] происходит 

моментальный экспорт всей таблицы в MS Excel с открытием сформированного 

документа; 

• [Журнал] – активна всегда, по нажатию на кнопку отображается новое окно с журналом 

сообщений (подробно п. 5.2); 

• [Квитировать все] – активна, если пользователь наделен правом «Квитирование 

сообщений». По нажатию на кнопку отображается модальное окно подтверждения 

действия «Квитирование сообщения» (Рисунок 5.2). 

 

Рисунок 5.2 – Модальное окно «Квитирование сообщений» 

Модальное окно содержит: 

• информационное сообщение: «Квитировать все сообщения? Вы cможете посмотреть 

информацию о всех событиях в журнале сообщений.»; 

• кнопку [Квитировать] - активна всегда, но не в фокусе. По нажатию: 

− выполняется квитирование всех сообщений в ПАС. При этом таблица в ПАС 

отображается пустой; 

− модальное окно закрывается; 
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• кнопку [Отменить] - активна всегда, находится в фокусе. По нажатию: 

− квитирование всех сообщений не выполняется, они по-прежнему отображаются в 

ПАС; 

− модальное окно закрывается; 

• кнопку [X] - требования аналогичны кнопке [Отменить]. Горячая клавиша Esc. 

Таблица со списком сообщений отображает сообщения, которые требуют квитирования и 

включает следующие столбцы: 

• первый столбец без наименования – всегда содержит пиктограмму/кнопку квитирования. 

Кнопка активна, если пользователь наделен правом «Квитирование сообщений». По 

нажатию на кнопку выполняется квитирование выделенного сообщения, при этом оно 

перестает отображаться в таблице ПАС. При наведении курсором мыши на пиктограмму 

квитирования отображается хинт: «Нажмите для квитирования»; 

• «Дата события» - отображает дату и время генерации сообщения в формате с 

миллисекундами: дд.мм.гггг чч:мм:сс.000. При этом, миллисекунды отображаются 

только для хранимых с источника параметров. Если параметр расчетный или ручного 

ввода, то миллисекунды нулевые; 

• «Параметр» - отображает идентификатор параметра; 

• «Статус» - отображает одно из двух значений типа события: «Ушло»/«Пришло»; 

• «Событие» - в столбце отображается текст формата: 

−  если параметр вышел за уставку: «(тип уставки) Выход со значением X"; 

−  если параметр вернулся в уставку: «(тип уставки) Возврат со значением X", где Х  

- значение параметра. 

По нажатию правой кнопкой мыши на любую строку таблицы отображается контекстное 

меню. Меню содержит пункт «Информация о параметре». При выборе этого пункта отображается 

окно подробной информации о параметре (см. п.4), с которым связано событие. В контекстном 

меню, вызываемом по клику на пиктограмму квитирования, отображается дополнительный пункт 

«Квитировать все по параметру» (при наличии у пользователя права «Квитирование сообщений»), 

при выборе которого, квитируются все сообщения, связанные с этим параметром.  

По умолчанию таблица содержит не более 5 строк. Если сообщений больше, справа 

отображается вертикальная полоса прокрутки. Сообщения в таблице всегда отсортированы по 

столбцу «Дата события» - в верхней части последние сообщения. Список сообщений в панели 

обновляется автоматически по факту получения с сервера новых сообщений, требующих 

квитирования. 

http://support.sms-it.ru/
mailto:infocont@sms-it.ru


     

    
  

Руководство по работе с приложением «Интерфейс пользователя» 

  
Техническая поддержка 
сайт: http://support.sms-it.ru/ e-mail: infocont@sms-it.ru 
тел./факс +7 (846) 205-79-00 33 

Если по истечении некоторого времени пользователь не квитировал сообщение, а событие, 

инициировавшее приход сообщения, стало не актуальным (параметр вернулся в уставки), то 

сообщение независимо от этого остаётся в таблице и запрашивает квитирование. 

5.2 Журнал сообщений 

Для вызова журнала сообщений необходимо нажать на кнопку [Журнал] в ПАС. Форма 

журнала сообщений отображается в новом окне, при этом для быстрого перехода над статусной 

строкой отображается кнопка [Журнал сообщений]. 

Форма журнала сообщений (рисунок 5.3) включает: 

• области фильтра; 

• таблицу. 

 
Рисунок 5.3 – Журнал сообщений 

Область фильтра содержит следующие поля: 

• «Состояние квитирования» - раскрывающийся список, со значениями: 

− «Все» -значение по умолчанию; 

− «Квитированные»; 

− «Не квитированные»; 

− «Не требующие квитирования». 

• «Тип сообщений» - чек-боксы: 

− «Аварийные» - по умолчанию флаг в чек-бокс установлен; 
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− «Предупредительные» - по умолчанию флаг в чек-бокс установлен. 

• «Временной диапазон» - это радиокнопка (переключатель), состоит из двух критериев: 

− «по интервалу» - два раскрывающихся списка выбора даты: 

 «С» 

 «По». 

− «по периоду» – раскрывающийся список со следующими значениями: 

 «Последние сутки»; 

 «Последние двое суток» - значение по умолчанию; 

 «Последняя неделя»; 

 «Последний месяц». 

• кнопка [Применить], по нажатию на которую заданные пользователем критерии 

фильтрации применяются к списку сообщений. Кнопка находится в фокусе. 

• кнопка [Экспорт] служит для экспорта таблицы в документ формата MS Excel. По 

нажатию на кнопку отображается стандартное окно сохранения документа Windows. 

После указания адреса сохранения и нажатия кнопки [Сохранить] происходит 

моментальный экспорт таблицы в MS Excel с открытием сформированного документа. 

Состав столбцов и строк таблицы в документе аналогичен составу таблицы в журнале 

сообщений. Кнопка не активна, если таблица пуста. 

Условия критериев фильтрации сохраняются для каждого пользователя. 

Таблица журнала сообщений содержит следующие столбцы: 

• первый столбец без наименования – содержит пиктограмму квитирования, если 

сообщение требует просмотра пользователем, в противном случае – пуст. По нажатию на 

пиктограмму, пользователь, обладающий правом «Квитирование сообщений» выполняет 

квитирование выделенного сообщения, при этом оно перестает выделяться жирным 

шрифтом. При наведении курсором мыши на пиктограмму квитирования отображается 

хинт: «Нажмите для квитирования»; 

•  «Дата события» - отображает дату и время генерации сообщения в формате с 

миллисекундами: ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс.000. При этом, миллисекунды отображаются 

только для хранимых с источника параметров. Если параметр расчетный или ручного 

ввода, то миллисекунды нулевые; 

•  «Параметр» - отображает идентификатор параметра; 

• «Статус» - отображает одно из двух значений типа события: «Ушло»/«Пришло»; 

• «Событие» - в столбце отображается текст формата: 

−  если параметр вышел за уставку: «(тип уставки) Выход со значением X"; 
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−  если параметр вернулся в уставку: «(тип уставки) Возврат со значением X", где Х  

- значение параметра. 

• «Дата квитирования» - отображает дату и время квитирования сообщения в формате: 

ДД.ММ.ГГГГ чч:мм:сс; 

• «Квитировано» - отображает имя пользователя, квитировавшего сообщение. 

• «Записей:» - отображается в статусной панели журнала сообщений и показывает 

количество записей в таблице. 

По нажатию правой кнопкой мыши на любую строку таблицы отображается контекстное 

меню. Меню содержит пункт «Информация о параметре». При выборе этого пункта отображается 

окно подробной информации о параметре (см. п.4), с которым связано событие. В таблице 

предусмотрена сортировка по каждому столбцу. По умолчанию таблица отсортирована по «Дата 

события». 

5.3 Всплывающее окно оповещения 

Всплывающее окно (рисунок 5.4) является дополнительным оповещением при выходе 

параметра за уставку.  

 
Рисунок 5.4 – Всплывающее окно сообщений 

Окно отображается при условии, что в пользовательских настройках установлен флаг 

«Всплывающее окно» и содержит: 

• элементы управления; 

• сообщение. 

К элементам управления относятся: 

• кнопки навигации [<] и [>] – отображаются при условии, что произошло более одного 

события выхода за уставку. Кнопки служат для переключения на предыдущее и 

следующее сообщение в окне; 

• кнопка [X] рядом с переключателями, по нажатию которой выполняется закрытие 

текущего сообщения; 

• кнопка [X] в правой верхней части окна. По нажатию которой всплывающее окно 

закрывается, удаление содержимого окна не производится;  
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• элемент изменения расположения окна – располагается в самой верхней части окна, по 

нажатию на который можно расположить окно на экране по своему усмотрению. Данная 

настройка сохраняется для каждого пользователя индивидуально. 

Сообщение содержит: 

• «Дата события: [ДД.ММ.ГГГГ чч.мм.сс]»; 

• «Параметр: [Идентификатор параметра]; 

• «Событие: [(Тип уставки) Выход со значением X]», где Х – значение параметра при 

срабатывании уставки. 

5.4 Звуковые оповещения 

В ПК «Инфоконт» предусмотрены звуковые оповещения пользователя при выходе 

значения параметра за уставки. Пользователь оповещается предустановленным звуковым сигналом, 

либо может загрузить новый сигнал, для этого пользователь выбирает с диска соответствующий 

звуковой файл формата .wav. Полный путь к файлу запоминается системой, и при последующих 

запусках комплекса проверяется наличие указанного файла. Если файл не найден, то оповещение 

происходит стандартным звуковым сигналом. Пользователь может настроить разные сигналы для 

аварийных и предупредительных уставок, а также периодичность оповещения. При одновременном 

наступлении двух событий: выход одного параметра за аварийные уставки и другого - за 

предупредительные - приоритет устанавливается для аварийного события, т.е. пользователь 

оповещается сигналом, установленным для аварийного сообщения.  

Пользователь оповещается звуковым сигналом о выходе за уставки параметров, которые 

отображаются в списке сообщений (т.е. удовлетворяют условиям фильтра, если он задан 

пользователем на панели сообщений). Таким образом, пользователь оповещается о всех актуальных 

событиях выхода за уставки, например, если параметр вышел за уставки до того, как пользователь 

запустил интерфейс, но на момент запуска интерфейса не вернулся в разрешенные пределы, то 

происходит звуковое уведомление об этом. Если выход за уставки происходит при запущенном 

интерфейсе пользователя, то момент подачи звукового сигнала соответствует моменту прихода 

сообщения.  
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6 Окно отображения графиков 

Окно отображения графиков вызывается строкой контекстного меню «Показать график». 

Если уже открыто окно графика, то в контекстном меню появляется пункт «Показать 

график в окне <уже открытом окне графика>» (Рисунок 6.1). 

 
Рисунок 6.1 – Контекстное меню 

Рабочая область организована в виде вкладок. В зависимости от настроек в заголовке окна 

и на оси графика отображается основной или альтернативный идентификатор (см. раздел 13.1.3 

«Настройки отображения идентификаторов и наименований параметров»). На вкладке «График» 

представлено графическое изображение значений параметра (Рисунок 6.2), а сами значения данного 

параметра в табличном виде отображаются на вкладке «Таблица». 

 
Рисунок 6.2 – Окно «График». Вкладка «График» 

Если значение параметра со статусом «плохое», то тренд графика окрашивается в цвет 

«лайм» (Рисунок 6.3), а в таблице данное значение выделяется желтой рамкой (Рисунок 6.4). 

http://support.sms-it.ru/
mailto:infocont@sms-it.ru


     

    
  

Руководство по работе с приложением «Интерфейс пользователя» 

  
Техническая поддержка 
сайт: http://support.sms-it.ru/ e-mail: infocont@sms-it.ru 
тел./факс +7 (846) 205-79-00 38 

 
Рисунок 6.3 – Окно «График». Вкладка «График» 

 
Рисунок 6.4 – Окно «График». Вкладка «Таблица» 

Для изменения внешнего вида графика и задания масштаба осей можно вызвать диалоговое 

окно настройки графика. Окно отображается по нажатию на заголовок оси (Рисунок 6.5). 

Диалоговое окно содержит название оборудования и название/идентификатор параметра, 

привязанного к нему, а также свойства графика. В зависимости от настроек отображается основное 

название/идентификатор параметра или альтернативное (см. раздел 13.1.3 «Настройки отображения 

идентификаторов и наименований параметров»). 
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Рисунок 6.5 – Вкладка «График». Окно масштабирования 

Ниже представлено описание свойств графика: 

• «Текущая шкала» отображает текущие значения минимума и максимума шкалы. 

• «Значения параметра» отображают минимальное и максимальное значения параметра. 

Кнопка «Привести шкалу» выполняет разовую операцию подгонки шкалы по 

отображаемым значениям данного параметра. Кнопка становится доступной, если не 

установлен флаг «Автоматический масштаб», и если значения параметра не совпадают с 

засечками на шкале. 

• «Новая шкала» позволяет вводить вручную значения минимума и максимума шкалы, 

если не установлен флаг «Автоматический масштаб». «Автоматический масштаб» 

включает режим постоянного автомасштабирования (в отличие от кнопки «Привести 

шкалу»). Условия автомасштабирования настраиваются на вкладке «Графики» панели 

«Настройки» (см. раздел 13.3 «Настройки графика»). Если свойство «без учета значений 

со статусом “плохое”» отмечено флагом, то автоматический расчет минимума и 

максимумам шкалы производится без учета значений параметра со статусом «плохое». 
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• «Точки графика» позволяет выбрать форму отображения точек графика («Вид») и задать 

размер формы («Размер»). 

• В режиме «Ступенчатый график» точки на графике соединены ступенчато. Вершина 

ступеньки – точка графика (Рисунок 6.6). 

 
Рисунок 6.6 – Точка графика 

Настройки, заданные в данном окне, сохраняются лишь до тех пор, пока открыто окно 

отображения графиков и в дереве выбран тот параметр, для которого задавались параметры. 

Окно отображения графиков закрывается нажатием кнопки  в верхнем правом углу 

либо нажатием кнопки [Esc]. 

6.1 Панель управления 

 – кнопка с раскрывающимся списком содержит меню, представленное на рисунке  6.7. 

Двойным щелчком левой кнопкой мыши по данной кнопке закрывается окно графика. 
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Рисунок 6.7 – Меню 

 – элемент для выбора масштаба графика. 

 – вызов окна настройки визира. 

 – вывод графика на печать. 

 – копирование графика в буфер. 

 – переключение графика на одну ось. Кнопка становится активной только при открытии 

графиков нескольких параметров (Рисунок 6.8). 

 
Рисунок 6.8 – Окно графика параметров с активной кнопкой переключения на одну ось 

При нажатии на кнопку  оси значений параметров объединяются в одну, как показано 

на рисунке 6.9. При объединении масштаб осей меняется. 

Нажатием на кнопку  возвращается отображение нескольких осей. Масштаб осей 

остается неизменным. 
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Рисунок 6.9 – Окно графика параметров с одной осью 

Если при открытии мнемосхемы для одной из осей параметров установлен режим 

«Автоматический масштаб», то после объединения общая ось наследует автомасштабирование. 

Свойство «без учета значений со статусом «плохое» после объединения осей также наследуется. 

 –  вызов окна для сохранения графика в «Избранное» (см. раздел 2.7 «Режим 

«Избранное»). 

                                                – для настройки приведения меток времени до выбранного 

дискрета. Приведение меток времени возможно либо в аналогичный дискрет, либо в дискреты 

старше текущего. Для того, чтобы привести метки времени до необходимого дискрета, 

пользователю необходимо выбрать соответствующий элемент в раскрывающемся списке 

"Дискретность". После чего в таблице и на графике обновятся метки времени и значения в 

соответствии с выбранными дискретами. При этом приведение происходит по следующему 

алгоритму: если на определенный момент времени в соответствии с выбранным дискретом значения 

параметра в базе нет, то оно заполняется ближайшим по времени предшествующим значением с 

сохранением статуса. При выборе пользователем элемента раскрывающегося списка "без 

обработки" значения таблицы и точки графика отображаются в соответствии с тем, как хранятся в 

БД. Первая временная метка интервала, за который рассматривается значение параметра, после 

округления должна совпадать с временной меткой старшего дискрета. Например, значение 

параметра рассматривается с момента времени 00:29:00, для округления меток времени 

пользователем выбран дискрет в 3 минуты, первой меткой времени в таблице будет момент времени 

00:27:00. Информация о последнем выбранном дискрете для отображения значений/графика 
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значений параметра сохраняется для текущего пользователя, и используется для заполнения поля 

"Дискретность" при последующем открытии фрейма графика для этого параметра.  

 –  для настройки диапазона отображения параметров на графике 

(Рисунок 6.10). По умолчанию отображение настроено на отсчет от «последних данных», при этом 

нельзя настроить «Сдвиг», а в настройках «Глубина отображения» доступны только поля «мес», 

«сут», «час» и «мин». 

Если сохранить настройки глубины отображения (кнопка «Сохранить»), то данные 

настройки будут использоваться по умолчанию при открытии других графиков. Данные 

пользовательские настройки сохраняются в БД ПК «Инфоконт», т.е. после перезапуска приложения 

«Интерфейс пользователя» при открытии графика по умолчанию используется раннее 

установленная глубина отображения. 

 
Рисунок 6.10 – Настройки временной оси графика 

 – кнопка выбора режима работы (оперативный или архивный), сдвиг времени 

вперед/назад на интервал сдвига времени. 

 – кнопка выбора временного шага сдвига исторических значений. 

 – кнопка вызова календаря для перехода к заданной метке времени (Рисунок 6.11). В 

календаре возможны следующие действия: 
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• выбор числа, месяца, года; 

• ввод времени; 

• выбор режима отображения («До текущего момента», «С начала часа», «С начала суток», 

«С начала месяца»). 

 
Рисунок 6.11 – Календарь 

6.2 Панель «Параметры» 

Панель «Параметры» занимает левую часть окна отображения графиков. 

Перечень параметров представлен в виде древовидной структуры. В зависимости от 

настроек в дереве отображается основное наименование/идентификатор параметра или 

альтернативное (см. раздел 13.1.3 «Настройки отображения идентификаторов и наименований 

параметров»). Используя кнопки  и , можно свернуть/развернуть все дерево параметров. 

Требуемый параметр в списке параметров можно найти, используя фильтр (Рисунок 6.12): 
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Рисунок 6.12 – Панель фильтра дерева параметров 

• «Параметр». Будут отобраны параметры, содержащие введенную строку в наименовании 

(в режиме отображения названий параметров ), либо идентификаторе (в режиме 

отображения идентификаторов параметров ). При запуске фильтра подходящий 

параметр просматривается в полях основного и альтернативного 

наименования/идентификатора. 

• «Оборудование». Будут отобраны параметры, принадлежащие оборудованию с заданным 

именем. 

• «Система контроля». Будут отобраны параметры, принадлежащие выбранной системе 

контроля. По нажатию клавиши «Delete» окно фильтра очищается. 

• «Период». Будут отобраны параметры, имеющие архивы выбранного периода. 

Запуск фильтра производится по нажатию на кнопку «Применить фильтр». 

Сброс условий фильтра и отмена операции производится по нажатию на кнопку 

«Отменить». 

Для отображения значений параметра на графике необходимо установить флажок в дереве 

параметров. Нажатием на кнопку  все флаги из чек-боксов удаляются. 

6.3 Панель настройки визира 

По нажатию на кнопку  кнопки  отображается панель настройки визира (Рисунок 

6.13).  
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Рисунок 6.13 – Панель настройки визира  

Визир представляет собой подвижную линию (линии) на графике для определения значения 

искомой точки. Вертикальная линия визира перемещается по графику мышью. Для отображения 

визира необходимо нажать на кнопку . 

Панель настройки визира содержит следующие элементы: 

• «Количество визиров» - счетчик, ограничен целыми значениями от 1 до 20. 

• «Цвет» -цвет визира. По нажатию на квадратик отображается стандартное окно выбора 

цвета. По умолчанию задан черный цвет (000000). 

• «Тип линии» - раскрывающийся список задания типа линии визира. 

• «С горизонтальной линией» - чек-бокс, по умолчанию флаг не установлен. Если фаг 

установлен, на графике к визиру отображается горизонтальная линия. 

• «Перемещать по точкам графика» - чек-бокс, по умолчанию флаг не установлен Если 

флаг установлен, перемещение визира осуществляется строго по точкам графика. 

• Блок настройки «Цвет» включает: 

− «Отображение» - раскрывающийся список задания месторасположения значения 

на визире. По умолчанию установлено «не отображать» и значение не 

отображается на визире. 

− «Размер шрифта» - раскрывающийся список задания размера шрифта значения. 

Настройка применяется, если в раскрывающемся списке «Отображение» 

установлено любое значение, отличное от «не отображать». По умолчанию 

установлен значение: «12 пт». 
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− «Отображать цветом графика» - чек-бокс, по умолчанию флаг установлен. Если 

снять флаг, значение будет отображаться черным цветом (000000). 

• [Применить] – кнопка по умолчанию находится в фокусе. По нажатию кнопки внесенные 

изменения сохраняются и применяются к визиру, панель настройки визира закрывается. 

• [Отмена] – кнопка, по нажатию которой внесенные пользователем изменения не 

сохраняются/не применяются, панель настройки визира закрывается.  

По нажатию кнопки : 

• на графике отображает визир (или несколько в зависимости от настроек); 

• в нижней части окна графика отображается таблица визира (Рисунок 6.14). 

 
Рисунок 6.14 – Панель значения точки на графике 

С перемещением визира в таблице меняется «Время», «Значение» и «Статус» параметра. 

В зависимости от выбранной настройки в таблице визира отображается основной или 

альтернативный идентификатор (см. раздел 13.1.3 «Настройки отображения идентификаторов и 

наименований параметров»). 

В таблице визира доступно контекстное меню, которое содержит следующие пункты 

(Рисунок 6.15): 

• «Информация о параметре» – вызов окна информации о параметре (подробно п.4 Окно 

информации о параметре); 

• «Расчет параметра» – вызов окна «Расчет параметра» (подробно п.7 Окно «Расчет 

параметра»); 

• «Передвинуть выше» – актуально для графика нескольких осей. Перемещение записи в 

таблице визира вверх и сдвиг оси соответствующего параметра влево; 

• «Передвинуть ниже» – актуально для графика нескольких параметров. Перемещение 

записи в таблице визира вниз и сдвиг оси соответствующего параметра вправо; 

 
Рисунок 6.15 – Контекстное меню таблицы визира 

Если в таблице визира более одной строки, т.е. график для более одного параметра, по 

нажатию на строку: 
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• дерево объектов раскрывается, если оно было свернуто; 

• в дереве выполняется переход к дискрету выбранного параметра, при условии, что этот 
параметр и дискрет подходят под условия фильтра, примененные к дереву. 
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7 Окно «Расчет параметра» 

Окно «Расчет параметра» служит для прослеживания цепочки расчета параметра и 

отображения информации о том, на основании чего получается значение параметра: формула 

параметра, исходные параметры формулы, их формулы, т.е. вся информация вплоть до исходных 

хранимых параметров (Рисунок 7.1).  

 
Рисунок 7.1 – Окно «Расчет параметра» 

В зависимости от настроек в заголовке окна отображается основное или альтернативное 

наименование параметра, а в самом окне – основной или альтернативный идентификатор (см. раздел 

13.1.3 «Настройки отображения идентификаторов и наименований параметров»). 

Панель управления в окне «Расчет параметра» содержит следующие элементы: 

 – кнопка с раскрывающимся списком меню. Двойным щелчком левой кнопки мыши по 

данной пиктограмме закрывается окно расчета параметра. 

 – элемент для выбора масштаба отображения расчета параметра. 

 – отображение подробной информации о параметре и значений подмены. 

 – вывод графика на печать. 

 – копирование графика в буфер обмена. 

 – кнопки выбора режима работы (оперативный или архивный), сдвиг времени 

вперед/назад на интервал сдвига времени. 

 – кнопка выбора временного шага сдвига исторических значений. 
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 – кнопка вызова календаря для перехода к заданной метке времени. 

Окно отображения графиков закрывается нажатием кнопки  в верхнем правом углу 

либо нажатием кнопки [Esc]. 
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8 Информация о значении параметра 

Текущая (относительно времени запроса) информация о значении параметра отображается 

во всплывающей подсказке, которая вызывается строкой контекстного меню «Значение» и 

содержит следующее: 

• «Параметр» – идентификатор параметра и дискрет; 

• «Значение» – значение параметра; 

• «Статус» – статус параметра. Принимает одно из значений, представленных в таблице; 

• «Статус из СК» – статус значения параметра, поступающий из системы контроля. 

Таблица 8.1 – Статусы параметров 

Статус параметра Описание 

«хорошее» Данный статус присваивается значению параметра, если отсутствует 
информация о его недостоверности и о том, что значение «плохое», и 
метка времени значения параметра укладывается в период устаревания, 
установленный в справочнике «Параметры» (приложение 
«Конфигуратор»). 

«плохое» Система контроля передает информацию, что статус значения «плохое», 
либо расчетный параметр посчитан с ошибкой (например, деление на «0» 
или синтаксическая ошибка в тексте формулы). «Плохое» значение 
параметра на мнемосхеме по умолчанию выделяется рамкой желтого 
цвета (Рисунок 8.1). 

«не получено» Значение параметра не получено МСД, либо не введено вручную, либо 
посчитано по формуле, где все переменные имеют статус, отличный от 
«получено». В данном случае на мнемосхеме вместо значения 
отображается «--». 

«устарело» Значение параметра «устарело», т.е. метка времени параметра отличается 
от времени запроса на заданную величину устаревания значений 
параметров (справочник «Параметры», приложение «Конфигуратор»). 
«Устаревшее» значение параметра по умолчанию на мнемосхеме 
выделяется рамкой серого цвета (Рисунок 8.1). 

«недостоверно» Значение получено, но «недостоверно». Данный статус получается в 
результате расчета формулы с подмененными значениями на значения по 
умолчанию, либо такой статус приходит с системы контроля. 

«подменено» Статус актуален только для расчетного параметра. Значение и статус 
подменены на основе какого-то условия, т.е. целиком взяты от другого 
параметра, либо в случае их отсутствия подменяются на значения по 
умолчанию (см. раздел 14 «Редактирование формулы «расчётного 
параметра» документа «Приложение «Конфигуратор»  ПК 
«Инфоконт»). 

«ручной ввод» Плановое значение параметра, введенное вручную (Рисунок 8.1). Статус 
«ручной ввод» будет в статусе всех хранимых параметров, у которых в 
справочнике «Параметры» стоит флажок «ручной ввод» (приложение 
«Конфигуратор»). Данный статус расчетным параметрам не 
присваивается. 
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Статус параметра Описание 

«выходит за ВАУ» Значение выходит за верхнюю аварийную уставку. 

«выходит за НАУ» Значение выходит за нижнюю аварийную уставку. 

«выходит за ВПУ» Значение выходит за верхнюю предупредительную уставку, но не 
выходит за верхнюю аварийную. 

«выходит за НПУ» Значение выходит за нижнюю предупредительную уставку, но не 
выходит за нижнюю аварийную. 

Значению параметра может присваиваться одновременно несколько статусов. 

Но следует учесть некоторые особенности: 

• Статус «не получено» и «хороший» с другими статусами не сочетаются. 

• Статусы «плохой» и «недостоверно» друг с другом не сочетаются. 

Строка меню «Значение» появляется у динамического элемента, отображающего значения 

параметра при условии корректного назначения параметра элементу. В зависимости от выбранной 

настройки отображается основной или альтернативный идентификатор (см. раздел 13.1.3 

«Настройки отображения идентификаторов и наименований параметров»). 

Внешний вид отображения элемента в зависимости от статуса параметра может быть 

изменен администратором системы в приложении «Дизайнер» (см. раздел 5.2.10 «Компонент 

«ActionStyles», документ «Приложение «Дизайнер» ПК «Инфоконт»). 

 
Рисунок 8.1 –Информация о параметрах с различными статусами 
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9 Окно «Параметры оборудования» 

В окне «Параметры оборудования» отображается список всех параметров, 

характеризующих данное оборудование и систему контроля, к которым привязан текущий объект 

мнемосхемы (Рисунок 9.1). В зависимости от настройки в окне отображаются основные или 

альтернативные идентификаторы параметров (см. раздел 13.1.3 «Настройки отображения 

идентификаторов и наименований параметров»). Пункт контекстного меню для вызова данного 

окна появляется у компонента с заданным свойством «DevLink». 

 
Рисунок 9.1 – Диалоговое окно «Параметры оборудования» 

В окне параметров оборудования так же отображаются значения параметров на время 

запроса (может быть текущее или архивное) с учетом дискретизации. Если вместо значения 

отображается «***», то у параметра отсутствует архив, используемый при привязке объекта 

мнемосхемы к оборудованию или системе контроля. Если вместо значения отображается «--», то у 

параметра отсутствуют данные выбранного архива. 

Для просмотра полного описания оборудования или системы контроля необходимо 

щелкнуть на соответствующей надписи окна «Параметры оборудования». При этом откроется окно 

с информацией о данном оборудовании или системе контроля (см. раздел 10 «Окно информации об 

оборудовании»). 
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Для каждого значения параметра доступно контекстное меню, аналогичное контекстному 

меню для параметра на мнемосхеме (см. раздел 3.4 «Просмотр дополнительной информации»). 

Окно отображения графиков закрывается нажатием кнопки  в верхнем правом углу 

либо нажатием кнопки [Esc]. 
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10 Окно информации об оборудовании 

Для вызова информации об оборудовании в окнах информации о параметре и «Параметры 

оборудования» необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по строке «Оборудование» или 

«Система контроля». 

Внешний вид окна информации об оборудовании и системе контроля представлен на 

Рисунок 10.1 и Рисунок 10.2. 

 
Рисунок 10.1 – Окно информации об оборудовании 

 
Рисунок 10.2 – Окно информации о системе контроля 

В окне информации отображается полное описание выбранного оборудования/системы 

контроля с доступными атрибутами. 

Окно отображения графиков закрывается нажатием кнопки  в верхнем правом углу 

либо нажатием кнопки [Esc]. 
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11 Ручной ввод параметров 

Пользователю предоставляется возможность ручного ввода значений параметров 

(например, плановых показателей). 

Мнемосхема будет открыта пользователю для редактирования, если выполнены следующие 

условия: 

• У пользователя есть право на просмотр и редактирование этой мнемосхемы. 

• У мнемосхемы задано свойство «EditType», равное «etManual» или «etAuto» 

(настраивается в конструкторе мнемосхем приложения «Дизайнер»). 

• На мнемосхеме имеются редактируемые компоненты «TagEdit», «ParamValueGrid» или 

«ManualParamValueGrid» с параметрами, архивам которых установлен флаг «Ручной 

ввод» (настраивается в приложении «Конфигуратор»). Также, для параметров таблиц 

должно быть задано значение свойства «Editable», равное «True». 

• Отсутствие блокировок на параметры компонентов, используемых в текущей 

мнемосхеме, и временные интервалы. 

Если не выполнено хотя бы одно из перечисленных условий на открытие мнемосхемы для 

редактирования, то мнемосхема будет открыта пользователю только на просмотр, без возможности 

изменения данных. 

Переход в режим редактирования осуществляется по нажатию кнопки  [Переход в 

режим редактирования] на панели управления просмотром мнемосхемы. При этом отображается 

кнопка  [Сохранение изменений], а кнопка [Переход в режим редактирования] остается в 

нажатом состоянии (Рисунок 11.1). 

 
Рисунок 11.1 – Ручной ввод значений параметров 
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При переходе мнемосхемы в режим редактирования на редактируемые параметры 

выставляются блокировки на сервере. Для компонентов «TagEdit», «ParamValueGrid» и 

«ManualParamValueGrid» блокировка ставится на конкретный редактируемый параметр и 

конкретный интервал времени. 

В режиме редактирования у редактируемых компонентов «TagEdit», «ParamValueGrid» и 

«ManualParamValueGrid» курсор мыши при проходе над компонентом меняет форму со стрелочки 

на значок «I». 

Для сохранения внесенных пользователем данных необходимо нажать на кнопку  

[Сохранение изменений]. В случае необходимости повторного редактирования данных 

пользователь должен вновь войти в режим редактирования, нажав для этого кнопку  [Переход 

в режим редактирования]. 

Данные могут вводиться только в виде цифр и разделяться запятыми. При некорректном 

вводе значения параметра ячейка выделяется желтым цветом, а при попытке сохранения выдается 

соответствующая ошибка. 

При возникновении ошибки сохранения значения параметра появляется сообщение с 

информацией о причинах ошибки, а ячейка с несохраненным значением параметра будет выделена 

желтым цветом. 

Если при выходе из режима редактирования имеются несохраненные значения параметров, 

отображается модальное окно. Окно содержит: 

• сообщение «Сохранить изменения на мнемосхеме?»; 

• кнопку [Да], по нажатию которой выполняется сохранение значений параметров. При 

этом, если некоторые значения параметров не удалось сохранить, отображается 

сообщение об ошибке и возврат в режим просмотра не произойдёт; 

• кнопка [Нет], по нажатию которой все несохраненные значения параметров будут 

утеряны; 

кнопка [Отмена], по нажатию которой пользователь остается в режиме редактирования без 

сохранения значений параметров.  

При выходе из режима редактирования: 

• с параметров снимаются блокировки; 

• кнопка [Переход в режим редактирования] возвращается в состояние «не нажата»; 

• кнопка [Сохранить] не отображается. 

Дополнительными пунктами контекстного меню для таблиц ручного ввода являются: 

• «Вставить» – вставка содержимого из буфера обмена, начиная с выделенной ячейки. 
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• «Копировать» – занесение выделенного значения параметра в буфер обмена с 

последующей вставкой в документы в Word или Excel. 
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12 Таблица ручного ввода 

 Для ручной корректировки часовых данных из источника в интерфейсе пользователя 

разработана таблица ручного ввода (Рисунок 12.1).  

 
Рисунок 12.1 – Таблица ручного ввода 

Интерфейс таблицы состоит из следующих элементов: панели инструментов, табличной 

части и строки отображения ошибок. 

На панели инструментов присутствуют следующие элементы: 

1. Кнопки  «Переход между формами». По нажатию на кнопки происходит 

переход между просматриваемыми формами таблиц, имеющихся в Интерфейсе 

пользователя. 

2. Кнопка  «Вызов истории переходов». В раскрывающемся списке кнопки 

отображаются формы, на которые пользователь переходил в рамках сессии.  

Переход на нужную форму осуществляется путем ее выбора из раскрывающегося 

списка кнопки. 

3. Кнопка  «Выбор масштаба отображения». В раскрывающемся списке 

кнопки задается масштаб отображения таблицы в процентах. Для каждого 
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пользователя и каждой мнемосхемы производится сохранение последнего 

выбранного масштаба. 

4. Кнопка  «Автомасштабирование». По нажатию кнопки производится настройка 

отображения таблицы в соответствии с размерами экрана. 

5. Кнопка  «Блокирование на редактирование». По нажатию на кнопку 

производится блокирование таблицы на редактирование, над табличной частью 

появляется строка “Режим редактирования”. 

6. Кнопка  «Печать таблицы». По нажатию кнопки отображается форма 

предпросмотра с настройками для вывода таблицы в печатную форму. 

7. Кнопка  «Копирование таблицы». В раскрывающемся списке кнопки доступны 

значения для копирования таблицы в буфер, как изображения, и кнопка для экспорта 

таблицы в формат MS Excel. 

8. Кнопка  «Сохранение выполненных изменений». По нажатию на кнопку 

производится запись выполненных в таблице изменений в БД. 

9. Кнопка  «Выбор и сдвиг периода». С помощью данных кнопок 

для пользователя доступен выбор суток, для которых в таблице отображаются 

данные.   

Примечание: Для мнемосхем, на которых присутствует компонент, поддерживающий 

интерфейс таблицы ручного ввода, получение актуальных данных не ведется.  

В табличной части формы доступны следующие функции: 

1. Ручной ввод значений; 

2. Копирование и запись значений; 

3. Удаление значений; 

4. Копирование данных из предыдущей строки; 

5. Восстановление исходного значения; 

6. Расчет параметра; 

7. Отображение данных о значении параметра. 

Для ввода данных или корректировки уже заданных значений необходимо заблокировать 

таблицу на редактирование. Редактирование доступно только для параметров, предусматривающих 

возможность ручной корректировки. Настройка таблицы и установка параметра, как 

редактируемого, выполняется Администратором комплекса. 
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Для ввода или корректировки значения в ячейке необходимо выполнить следующие 

действия: 

1. выделить необходимую ячейку; 

2. ввести данные с клавиатуры; 

3. после завершения ввода данных, для снятия с ячейки состояния редактирования 

необходимо перевести фокус на другую ячейку, кликнув по ней левой кнопкой 

мыши. Так же редактирование ячейки закрывается после нажатия клавиши [Enter], 

при этом фокус переводится на ячейку, находящуюся справа от текущей. Если 

справа от текущей ячейки столбцы таблицы отсутствуют, фокус сохраняется на 

текущей ячейке. 

В табличной части присутствует возможность копирования и вставки ячеек. Функция 

доступна в случае, если таблица заблокирована на редактирование. Допустима вставка или 

перезапись значения только в ячейки, доступной для ручного редактирования. Копирование и 

вставка производится с помощью выбора соответствующего пункта в контекстном меню ячейки или 

при помощи горячих клавиш: 

• Ctrl+C – копирование значения; 

• Сtrl+V – вставка или перезапись значения. 

В таблице присутствует возможность вставки значений одновременно для группы ячеек. 

Для этого, зажав кнопку [Shift] на клавиатуре, необходимо выделить те ячейки, значения которых 

нужно ввести или перезаписать, после чего произвести вставку из буфера, путем выбора пункта 

контекстного меню или с помощью горячей клавиши. 

Доступно копирование группы смежных ячеек по вертикали или по горизонтали, для 

вставки аналогично нужно выделить смежные ячейки по вертикали или по горизонтали. 

Для ячеек, доступных для ручного редактирования предусмотрена функция удаления 

значения при помощи горячей клавиши [Del] или с помощью контекстного меню “Удалить”. 

Удаление значения ячейки доступно в случае, если для таблицы ручного ввода активен режим 

редактирования. После удаления значения ячейка остается пустой. 

Примечание: Значение из источника удалить невозможно, оно доступно только для 

редактирования и возврата. 

При редактировании таблицы, существует возможность заполнить ячейки, скопировав 

данные из строки предыдущего часа. Копирование данных производится через пункт контекстного 

меню «Загрузить данные предыдущего часа». При копировании данных из предыдущей строки, 

перезапись имеющихся в текущей строке значений не производится, заполняются только пустые 

ячейки. При выделении ячеек нескольких строк, копирование производится из предыдущей строки 

относительно каждой из них, последовательно сверху вниз. То есть значение ячейки из второй 
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выделенной строки будет соответствовать заполненному значению ячейки из первой заполняемой 

строки. 

В таблице ручного ввода предусмотрена возможность восстановления исходного значения 

ячейки. Восстановление производится через пункт контекстного меню «Восстановить значение из 

источника». Восстановление возможно только для отредактированной ячейки, изначально 

содержащей значение из источника, но для которой в последствии было внесено значение ручного 

ввода. Если ячейка не была отредактирована, соответствующий пункт контекстного меню не 

доступен. При использовании функции производится возврат значения ячейки, полученного из 

источника. 

При работе с таблицей доступна функция повторного расчета параметра. Для этого 

необходимо в контекстном меню ячейки выбрать пункт «Расчет параметра», после этого 

пользователю становится доступна форма, на которой отображается алгоритм рассчитываемого 

параметра. Расчет параметра доступен для всех ячеек. Расчет производится на метку времени 

строки, в которой находится рассчитываемая ячейка. Если для параметра не предполагается 

алгоритм расчета (он является получаемым), то на форме расчета выводится только само значение 

получаемого параметра. 

Для параметра, получаемого из источника, в случае если значение ячейки было 

отредактировано, присутствует возможность просмотра исходного значения. Для этого необходимо 

в контекстном меню ячейки выбрать пункт «Значение». 
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13 Пользовательские настройки 

Окно пользовательских настроек отображается по нажатию кнопки  (Рисунок 13.1). 

 
Рисунок 13.1 –Общие настройки 

Форма имеет две кнопки, которые отображаются на каждой вкладке: 

• [OK] – находится в фокусе. По нажатию кнопки: 

− форма пользовательской настройки закрывается; 

− изменения вступают в силу и сохраняются даже после выхода пользователя из 

приложения. 

• [Отмена] – по нажатию: 

− форма пользовательской настройки закрывается; 

− изменения не применяются. 

13.1 Общие настройки 

Вкладка содержит следующие блоки: 

• Общие настройки. 

• Настройка защиты от выгорания мониторов. 
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• Настройка отображения идентификаторов и наименований параметров. 

 Общие настройки 

На рисунке 14 отображается вкладка «Общие настройки» пользовательских настроек. 

Форма содержит следующие чек-боксы: 

•  «Подтверждать закрытие приложения» – настройка, при включении которой каждый раз 

при выходе из приложения будет отображаться подтверждающее окно (Рисунок 13.2). 

 
Рисунок 13.2 – Подтверждающее окно 

По умолчанию флаг в чек-бокс установлен.  

• «Использовать многодисплейный режим при запуске приложения» – настройка, 

позволяющая отображать предопределенные мнемосхемы и графики (всплывающие 

графики) на предопределенных дисплеях при запуске приложения. Функция 

используется, чтобы не выводить каждый раз одни и те же мнемосхемы вручную на 

нужные мониторы. Как правило, данная настройка применяется на станциях, где 

используется несколько дисплеев для отображения технологической информации из 

одного источника. Включенная опция позволяет при запуске приложения «Интерфейс 

пользователя» открывать «избранные» мнемосхемы и графики (добавленные на панель 

«Избранное») в порядке их следования сверху вниз на панели «Избранное» на нескольких 

дисплеях, по одной на каждый дисплей. Существуют следующие правила запуска 

приложения при включенной настройке: 

− Первая в списке «избранная» мнемосхема открывается в главном окне приложения 

«Интерфейс пользователя» ПК «Инфоконт» на мониторе, на котором настроен 

запуск приложения; 

− Вторая в списке «избранная» мнемосхема открывается в развернутом виде на 

втором подключенном к компьютеру мониторе, имеющем в системе порядковый 

номер 2 для многодисплейного режима; 

− Третья по списку мнемосхема, соответственно, открывается на третьем мониторе в 

развернутом виде и т.д. 

− Если «избранных» мнемосхем нет, то на вспомогательных мониторах ничего не 

отображается. 
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Загрузка мнемосхем на вспомогательных мониторах происходит сразу после загрузки 

приложения ПК «Инфоконт». Настройка работает только в случае, когда к компьютеру 

подключено два или более вспомогательных монитора. Если опция была включена 

ранее, и при этом стал использоваться только один дисплей, то при запуске на дисплее 

открывается первая по списку «избранная» мнемосхема. 

По умолчанию флаг в чек-бокс не установлен. 

• «Увеличить шрифты» – пользовательская настройка, позволяющая увеличивать шрифты 

в приложении «Интерфейс пользователя», используемая при отображении на удаленном 

расстоянии для людей с плохим зрением. Увеличению подвергаются такие области, как 

названия групп мнемосхем и самих мнемосхем, пункты контекстных меню, названия 

избранных мнемосхем/отчетов/графиков, всплывающие окна информации о значении, 

календарь и т.д. По умолчанию флаг в чек-бокс не установлен. 

 Настройка защиты от выгорания мониторов 

На некоторых предприятиях при работе с ПК «Инфоконт» используются экраны 

коллективного использования (большой диагонали и высокого разрешения). На экранах в основном 

используются статичные мнемосхемы, графики, в основном они одни и те же, и переключение 

между ними происходит достаточно редко. Соответственно существует факт отображения схем 24 

часа в сутки, 7 дней в неделю. Такого рода режим может привести к выгоранию ЖК-мониторов. 

Для избегания ситуаций выгорания мониторов в ПК «Инфоконт» имеется опциональная 

возможность воспроизведения динамической картинки (заставка) с заданной периодичностью (по 

умолчанию черный экран с логотипом ПК «Инфоконт»), развернутой на весь дисплей, независимо 

от режима окна приложения «Интерфейс пользователя» ПК «Инфоконт». 

На рисунке 13.3 представлены настройки защиты мониторов от выгорания. 

 
Рисунок 13.3 – Настройка защиты от выгорания мониторов 

•  Чек-бокс «Использовать встроенную экранную заставку ПК «Инфоконт», при активации 

настройки становится доступным выбор периодичности и продолжительности 

воспроизведения динамической картинки: 
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− «Периодичность активации заставки», в минутах – счетчик задания целого 

значения в интервале от 1 до 600. Значение по умолчанию: 30; 

− «Продолжительность работы заставки», в секундах – счетчик задания целого 

значения в интервале от 1 д 600. Значение по умолчанию: 60. 

По умолчанию флаг в чек-бокс не установлен. После включения функции 

периодичность воспроизведения динамической картинки устанавливается один раз в 

час продолжительностью 30 секунд. По истечении заданного времени заставка исчезает 

и на дисплее вновь отображается ПК «Инфоконт» в том же виде, что и до появления 

картинки.  

Возврат в рабочий режим может быть осуществлен: 

− Вручную: 

 кликом или перемещением мыши; 

 нажатием клавиш клавиатуры; 

− Автоматически в случае потери связи с сервером приложений. 

Настройка «Использовать встроенную экранную заставку ПК «Инфоконт» 

функционирует для второстепенных мониторов, подключенных к основному 

компьютеру. Для включения динамической картинки на основном мониторе 

необходимо активировать настройку «Заставка на основном экране». 

Хинт чек-бокса: «Включенная опция позволяет задействовать встроенную экранную 

заставку ПК «Инфоконт» для защиты мониторов от выгорания. Эта заставка 

специально разработана для случая продолжительной работы ИП с использованием 

нескольких дисплеев». 

•  Чек-бокс «Блокировать системную экранную заставку» - при активации опции 

включается блокировка на системную заставку, которая настраивается не в ПК 

«Инфоконт», а непосредственно в самой системе Windows. По умолчанию флаг в чек-

бокс не установлен. 

Хинт чек-бокса: «Включенная опция позволяет заблокировать запуск стандартной 

экранной заставки Windows на время работы ИП ПК «Инфоконт». 

 Настройка отображения идентификаторов и наименований параметров 

Щелчком левой кнопкой мыши выбирается одна из опций: «Основное наименование» или 

«Альтернативное наименование» (Рисунок 13.4). Настройки вступают в силу после перезапуска 

приложения. 
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Рисунок 13.4 – Выбор опции 

В зависимости от выбора опции в интерфейсе пользователя отображается «основное» или 

«альтернативное наименование/идентификатор». 

13.2 Настройки мнемосхем и графиков 

Параметры могут поступать из разных систем регистрации информации (с различным 

локальным временем), поэтому для просмотра мнемосхем реализована возможность настройки 

актуальности значений параметров и самой мнемосхемы на вкладке «Мнемосхемы и графики» 

(Рисунок 13.5). 

 

 

Рисунок 13.5 – Настройки мнемосхем и графиков 

http://support.sms-it.ru/
mailto:infocont@sms-it.ru


     

    
  

Руководство по работе с приложением «Интерфейс пользователя» 

  
Техническая поддержка 
сайт: http://support.sms-it.ru/ e-mail: infocont@sms-it.ru 
тел./факс +7 (846) 205-79-00 68 

Вкладка содержит блоки: 

• Мнемосхемы. 

• Графики. 

 Мнемосхемы 

Блок «Мнемосхемы» содержит следующие элементы: 

•  «Устаревание значений параметров» – поле задания целого числового значения в 

интервале от 0 до 999. По умолчанию: 0. Отображает величину времени устаревания. 

Задается в периодах для каждого параметра с учетом его дискретизации. Если метка 

времени значения параметра на форме (поступающее с сервера приложений) по каким-

либо причинам отстает от последней метки времени всех параметров формы (т.е. от 

времени запроса) больше, чем на величину устаревания, то такое значение считается 

устаревшим. Устаревший параметр может выделяться соответствующим цветом, 

настроенным для данной мнемосхемы в качестве устаревания в редакторе мнемосхем и 

отчетных форм «Дизайнер». 

• «Действие на левый клик» – раскрывающийся список с вариантами действий. По 

нажатию на левую кнопку мыши по значению параметра на мнемосхеме воспроизводится 

выбранное из списка действие: 

− «Нет действий» – отсутствие каких-либо действий; 

− «Переход» – переход на сводную форму; 

• «Информация о параметре» – вызов окна информации о параметре; 

− «Значение» – вызов информации о значении параметра; 

− «Показать график» – вызов окна отображения графиков. Значение по умолчанию; 

− «Расчет параметра» – вызов окна «Расчет параметра». 

• чек-бокс «Цвет фона» – цвет программного фона в окне мнемосхемы. По умолчанию 

выставлен серый цвет, по нажатию на квадратик можно выбрать любой другой цвет из 

стандартной палитры Windows. Если отключить данную опцию, то цвет программного 

фона станет таким же, как цвет фона мнемосхемы, которая открыта. 

• чек-бокс «Положение мнемосхемы по центру окна» – флаг по умолчанию не установлен 

при включении данной опции мнемосхема центрируется по вертикали и горизонтали, 

если её область меньше области открытого окна. 

 Графики 

Блок «Графики» содержит следующие элементы: 
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• чек-бокс «Частота обновления графика» - счетчик задания произвольного числового 

значения. По умолчанию флаг в чек-бокс не установлен, после установки отображает 

значение: 5; 

•  чек-бокс «Отображать окно графиков поверх всех окон» - после применения настройки 

окно графика всегда будет отображаться поверх всех окон ПК. По умолчанию флаг в чек-

бокс не установлен; 

• «Количество интервалов на вертикальной шкале» - счетчик задания целого числового 

значения в интервале от 4 до 20. По умолчанию установлено значение: 10; 

• «Автомасштаб осей в окне графиков по умолчанию». Для описания настройки вводится 

понятие «коридор». Коридор – область графика, ограниченная максимальным и 

минимальным значениями параметра (Рисунок 13.6 и Рисунок 13.7). Настройки 

применяются для вновь открываемых окон отображения графиков. При включенной 

настройке «Автомасштаб осей в окне графиков по умолчанию» график автоматически 

перестраивается в двух случаях: 

− коридор по высоте заходит за пределы поля (Рисунок 13.6); 

− узкий коридор (Рисунок 13.7). 

В обоих случаях по краям графика образуются отступы величиной, указанной в 

настройке «мин. поля, оставляемые при пересчете шкалы. Удвоенная величина 

настройки «мин. поля, оставляемые при пересчете шкалы» и величина «мин. коридор 

графика без пересчета шкалы» в сумме не превышают 100 %. Если установлен флаг в 

чек-бокс «без учета значений со статусом «плохое», то при автоматической 

перестройке графика не учитываются значения со статусом «плохое». 

• чек-бокс «Округлять до знаков после запятой» - настройка отображения количества 

знаков значений параметров на графиках и мнемосхемах. Поле-счетчик задания целых 

значений в интервале от 1 до 10. По умолчанию флаг в чек-бокс не установлен. После 

включения функции отображается значение: 2; 

• «Шрифт таблицы значений»: 

− раскрывающийся список выбора шрифта. По умолчанию задано значение: Time 

New Roman;  

− раскрывающийся список задания размера шрифта. По умолчанию задано значение: 

12; 

• чек-бокс «Обратный порядок вывода значений в таблице» - по умолчанию флаг не 

установлен. При включенной настройке в таблице значений в верхних строках 

отображаются значения с самыми поздними метками времени. 
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Рисунок 13.6 – Пример графика в случае 1 

 
Рисунок 13.7 – Пример графика в случае 2 
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13.3 Настройки сообщений 

 

Рисунок 13.8 – Настройки оповещений 

На форме пользовательских настроек на вкладке «Настройки сообщений» (Рисунок 13.8) 

предусмотрены следующие настройки: 

• чек-бокс «Включить систему оповещений о выходе значений за уставки» - по умолчанию 

флаг не установлен: система оповещений не включена. При включении функции: 

− в интерфейсе пользователя отображается панель актуальных сообщений; 

− элементы вкладки «Настройки оповещений» активны и доступны для 

конфигурирования. 

• блок «Настройки аварийных сообщений»; 

• блок «Настройки предупредительных сообщений»; 
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• «Периодичность звукового оповещения» - счетчик задания целого значения в интервале 

от 0 до бесконечности. По умолчанию установлена периодичность в 10 секунд. Если 

установлена периодичность 0, звуковой сигнал подается только 1 раз при наступлении 

события. Элемент не активен, если для предупредительных и аварийных уставок 

отключен сигнал, т.е. выбран пункт «Нет сигнала»; 

• «Подписка на параметры» - раскрывающийся список задания одного или нескольких 

параметров подписки. Только по выбранным параметрам пользователь будет получать 

оповещения. Если не выбрано ни одно значение, поле подсвечивается цветом и не 

заполнено. При этом, сохранить настройки можно и без заполнения этого поля (кнопка 

[ОК] все равно будет активна). Если выбрано хотя бы одно значение, в поле 

отображается: «Параметр». По нажатию на раскрывающийся список отображается окно 

задания параметра (подробно п.3.3.5.1 «Окно задания параметра» руководства по работе 

с приложением «Конфигуратор»). Отличием текущего окна от стандартного является: 

− в дереве отображаются только те параметры, по которым настроены уставки в ИК 

(в справочнике «Параметры» в панели «Доступные атрибуты» для параметра, как 

минимум, заполнены столбцы «Значение» и «Класс сообщений»); 

− напротив каждого объекта отображается чек-бокс. Флаг по умолчанию не 

установлен; 

− при отображении в дереве раскрыты все узлы, у которых установлены флаги в чек-

боксы дискретов, если ни один флаг не установлен, все узлы свернуты, 

соответственно. 

 Настройка аварийных сообщений 

Блок «Настройки аварийных сообщений» - служит для настройки оповещений о выходе 

значений параметра за аварийные уставки. Содержит следующие поля: 

• чек-бокс «Использовать для отображения в таблицах» - по умолчанию флаг не 

установлен. При включении функции элементы настройки цвета становятся активны для 

конфигурации. При этом пользовательская настройка цвета является приоритетной по 

отношению к стандартной (стандартная настройка выполняется в интерфейсе 

«Конфигуратор», справочник «Классы сообщений»).  

• «Цвет сообщений при выходе» определяет цвет сообщений о выходе значения за 

аварийные уставки при условии, что значение не вернулось в уставки. По умолчанию 

выставлен красный цвет. По нажатию на квадратик можно выбрать любой другой цвет из 

стандартной палитры Windows. 
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• «Цвет сообщений после возврата» определяет цвет сообщений о выходе значения за 

аварийные уставки при условии, что значение вернулось в уставки. По умолчанию 

выставлен зеленый цвет. По нажатию на квадратик можно выбрать любой другой цвет из 

стандартной палитры Windows. 

• переключатель «Звуковое оповещение» имеет три положения: 

− «Нет сигнала» - положение по умолчанию. Звукового оповещения при наступлении 

события не будет; 

− «Сигнал по умолчанию» - при наступлении события для оповещения будет 

применен стандартный звуковой сигнал. 

− третье положение переключателя - пользователь может задать произвольный 

звуковой сигнал, для этого нужно вручную вписать полный путь к файлу, либо 

выбрать его. Ограничения для файла: формат .wav. Если пользовательский файл не 

найден на диске, то путь к файлу подсвечивается красным шрифтом, и 

пользователь оповещается стандартным сигналом. 

• чек-бокс «Всплывающее окно» - по умолчанию флаг не установлен. При включении 

функции пользователю дополнительно будет оповещен о событии посредством 

всплывающего окна (подробно п. 5.3 «Всплывающее окно оповещения»).  

 Настройка предупредительных сообщений 

Блок «Настройки предупредительных сообщений» - служит для настройки оповещений о 

выходе значений параметра за предупредительные уставки. Элементы блока и требования к ним 

аналогичны блоку «Настройки аварийных сообщений». 
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14 Работа с отчетами 

Доступный пользователю список печатных форм по участкам производства формируется 

на основе шаблонов отчетов, предварительно созданных в редакторе мнемосхем и отчетных форм 

«Дизайнер». Пользователю отображаются только те отчеты, для которых настроен доступ. 

При выборе участка производства в дереве навигации на вкладках отображается список 

доступных пользователю отчетов. Ниже списка отображается наименование выбранного отчета и 

его краткое описание (Рисунок 14.1). 

 
Рисунок 14.1 – Отображение результата выбора шаблона отчета 

Каждый пользователь в зависимости от установленных ему прав может выполнять 

следующие функции: 

• создавать отчет на определенную дату; 

• создавать отчет на базе выбранного шаблона для типового оборудования; 

• просматривать созданный отчет; 

• создавать и сохранять отчет для дальнейшего просмотра (при соответствующих правах); 

• пересоздавать сохраненный отчет при изменении значений параметров; 

• удалять сохраненный отчет. 
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14.1 Создание отчетов 

Пользователю доступны четыре типа отчетов: за час, за сутки, за месяц и за год. Тип отчета 

определяется в приложении «Дизайнер». 

Если в конструкторе отчетов (приложение «Дизайнер») на вкладке «Параметры»: 

• отметить пункт «Вручную», то для формирования отчета за сутки/за месяц в приложении 

«Интерфейс пользователя» будет доступен выбор расчетного часа/дня; 

• установить флаг на панели «Типовое оборудование», то для формирования типового 

отчета в приложении «Интерфейс пользователя» будет доступен список 

«Оборудование». 

При нажатии на кнопку «Создать» в новом окне открывается сформированный отчет в 

режиме просмотра. Из этого окна отчет может быть отправлен на печать, а также сохранен в файл 

формата RTF, PDF или XLS. 

14.2 Сохранение отчетов 

При создании отчет может быть сохранен для последующего просмотра в базу данных 

программного комплекса. При нажатии на кнопку [Создать и сохранить] отчет сохраняется в базу 

данных в формате XML, где может храниться неограниченное время. Кнопка отображается при 

условии, что в интерфейсе «Конфигуратор» в разделе «Системные настройки» установлен флаг в 

чек-бокс «Сохранять созданные отчеты». Кнопка активна при условии, что пользователь наделен 

правом записи на соответствующий шаблон отчета (в интерфейсе «Конфигуратор», разделе 

«Службы и пользователи»). 

Сохранение отчета для последующего просмотра полезно в случаях, когда отчет создается 

на основе параметров, значения которых хранятся в базе данных недолго, например, месяц, а затем 

автоматически удаляются. Сохраненный отчет автоматически удален не будет, и его можно будет 

вызвать для просмотра и печати в любое время. 

Отчеты формируются на сервере приложений, и их содержимое (на одну и ту же дату и с 

одними и теми же характеристиками) не зависит от клиентского места, с которого была отправлена 

команда на формирование. 

При сохранении сформированного отчета для него также сохраняются его характеристики: 

• дата создания отчета; 

• ссылка на используемый шаблон; 

• пользователь, создавший отчет; 

• содержимое отчета; 

• начальная дата периода отчета; 

• конечная дата периода отчета. 
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Сохранить созданный отчет в базу данных может только пользователь, обладающий правом 

записи для соответствующего отчета. В случае отсутствия данного права у пользователя кнопка на 

создание и сохранение отчета не доступна. 

14.3 Просмотр сохраненных отчетов 

В нижней части формы отображается список всех имеющихся в базе данных и доступных 

пользователю отчетов, сформированных по выбранному шаблону отчетов для текущего участка 

производства (Рисунок 14.1). Для отчета отображается информация о дате создания отчета и 

расчетный период (интервал с начальной и конечной точкой) отчета. 

Отчет, сохраненный в базу данных, можно открыть для просмотра и вывести на печать, 

переформировать (с теми же характеристиками) или удалить. 

Для просмотра выбранного отчета из списка хранимых в базе данных отчетов пользователю 

необходимо нажать на кнопку [Просмотр]. Выбранный отчет будет открыт в новом окне в режиме 

просмотра и может быть отправлен на печать и/или сохранен в файл формата RTF, PDF или XLS. 

При нажатии на кнопку [Пересоздать] выбранный отчет будет переформирован с учетом 

своих характеристик (расчетный период формирования и, если есть – привязка к оборудованию) и 

перезаписан в базу данных с новой датой создания отчета.  

Для удаления выбранного отчета из базы данных необходимо нажать на кнопку [Удалить]. 

Кнопки [Пересоздать] и [Удалить] активны при условии, что пользователь наделен правом 

записи на соответствующий шаблон отчета (в интерфейсе «Конфигуратор», разделе «Службы и 

пользователи»). 
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